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timbri comunali

Il RUP

Architetto Salsi Massimo

(" comune

COMUNE DI OSPEDALETTI
PROVINCIA DI IMPERIA

(' committente

COMUNE DI OSPEDALETTI
C.F. 00246880082

(__intervento

PROGETTO ESECUTIVO
Ristrutturazione volta all'efficientamento energetico del
complesso scolastico in Corso Marconi 72

(_ sito di intervento

Corso Marconi n.72

( oggetto della tavola

Particolare costruittivo in proteggo:
- parete vetrata sud con controparete in pannelli
- parete con coibentazione a cappotto

(ntav ) ( scala ) (versione ) (. data ) C firma e timbro del tecnico
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Iscriz. Albo Ingegneri Imperia n.705 Iscriz. Ordine Architetti Imperia n.565

PARTICOLARE 1.1 DI PROGETTO
STRATIGRAFIA CONTROPARETE ESTERNA SUD

superficie d'ancoraggio
eventuale isolante esterno (non previsto da progetto)

visti specifiche inossidabili

ordtura metallica in alluminio zinco
tessuto traspirante

rete per esterni

lastra cemento 1,25 cm
rasante d'armatura
impregnante
tinteggiatura

PARTICOLARE 1 DI PROGETTO - SCALA 1:10
SEZIONE DELLA PARETE VETRATA LATO SUD

PANNELLO IN FIBRA DI LEGNO

PIASTRA DI ANCORAGGIO IMBULLONATA
PANNELLO SEMIRIGIDO DI FIBRE MINERALI

/

FISSAGGIO A TELAIO FINESTRA

INTERNO || [ ESTERNO

FISSAGGIO A TELAIO FINESTRA

10

LEGNO 5X5X5 CM

— 1, ORDITURA METALLICA IN ALLUMINIO-ZINCO

83

MURO IN GETTO DI CALCESTRUZZO

50

PUTRELLA DI APPOGGIO

|
I

PARTICOLARE 2 DI PROGETTO - SCALA 1:10
SEZIONE TIPO DELLA PARETE IN BLOCCHI DI CLS

TASSELLI D!
FISSAGGIO

SUPPORTO

COLLANTE [MTOMACO

DF FIMITLRA
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RETE IN FIBRA DIVETRO -~/ P
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&
RASAMTE

PAMMNELLOY ISOLAMNTE IN
LANA DI ROCCIA

39.5

NUOVA COPERTINA IN RAME

SOLAIO DI COPERTURA

MURATURA IN BLOCCI DI CLS
STRATO DI FINITURA

STRUTTURA PORTANTE IN
ACCIAIO

ELEMENTO ARCHITRAVE
CON GOCCIOLATOIO

SERRAMENTO IN ALLUMINIO

“ESTERNO

INTERNO

DAVANZALE CON COPERTINA IN
LAMIERA METALLICA ESISTENTE

DAVANZALE CON COPERTINA IN
LAMIERA METALLICA ESISTENTE

PANNELLO IN LANA DI ROCCIA
SPESSORE 140 MM

- BASAMENTO PANNELLO IN XPS

_ _ /SPESSORE 140 MM

‘ \‘ BASE DI PARTENZA CAPPOTTO




